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ni vyroby. Casto jsou tyto pasy jednou z kliovych soucasti vyrobnich zafizeni ceE
a technologickych celkdi. Jedna se zejména o pasy draténé, ale také o pasy Es . . N e =
destitkové EE = 3 S 2= 58 88 8
. EE =2 2 = B B E
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Jedna se o slitiny Zeleza a chromu, popf. slitiny Zeleza, chromu a niklu. V pr- \;- v
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Provedeni draténych pasi a jejich popis Draténé dopravni pasy

Typ 100

Provedeni

o husté vinuté draty spiraly

8 spiraly vinuté stfidavé vlevo/vpravo
s spiraly z plochého dratu
[ ]
[ ]

rovné pficné draty
neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti
8 pfimy chod pasu
s hladky povrch pasu, ktery umozniuje dopravu vyrobki s malou stykovou
plochou
o velkd hustota pasu umoznuijici dopravu drobnych vyrobki
o dlouha Zivotnost téchto pasi

s neni vhodny pro dopravu vyrobkd, které nechavaji na pasu zbytky, ty
potom pas zalepi a sniZuji tak jeho funkci

Technické ddaje
Roztec dratd spiraly:

Rozmeér dratd spiraly:
Standardni materialy:
Pracovni teplota:
Zakonceni okraij:

a roztec

(vzddlenost od stiedu pricného dritu ke stiedu pricného dratu]

b  stoupani
(vzdalenost od stiedu dratu spiraly ke stfedu dratu spirdly] R
primér dratu spirdly nebo rozmér profilu drdtu / ' .
primér pricného dratu
oko (vzdalenost mezi draty) , a | ‘ 'f |
. .‘,‘_-' 8

délka koncového oka

g
pocet pricnych drati na roztec '
délka pasu
Sitka pasu

mnwre=—33an

WWW.SCITEENSETVIS.CZ

Roztet pricnych drati:

Primér pficnych dratd:

6,50 - 50,80 mm

neuvadi se (asi 1,5 Sifky dratu spiraly)
1,40 - 8,00 mm
1,2x0,7-6,0x3,0mm

leskla ocel, nerez

do 400 °C

smyckou (S), zahnutim (U), svarem (G)
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Typ 200

Provedeni

husté vinuté draty spiraly

spiraly vinuté stfidavé vlevo/vpravo
spiraly z kruhového dratu

rovné pficné draty

Vlastnosti

pfimy chod pasu nebo zatacka
velkd hustota pasu umoziujici dopravu drobnych vyrobki
dlouha Zivotnost téchto pasi

neni vhodny pro dopravu vyrobkd, které nechavaji na pasu zbytky,
ty potom pas zalepi a zhorSuji tak jeho Funkci

Gprava pricnych dratd vroubkovanim zabranuijici posuvu dratd spiraly

Typ 300

Provedeni

Siroce vinuté draty spiraly

spiraly vinuteé stfidavé vlevo/vpravo
spiraly z plochého dratu

zvInéné pficné draty

Vlastnosti

pfimy chod pasu

hladky povrch pasu, ktery umoziiuje dopravu vyrobki

s malou stykovou plochou

velka volna plocha pdsu umozZiujici prani nebo suSeni vyrobki na pasu
dlouha Zivotnost téchto pasii

po pfitném dratu

smyctkou (S)

Technické ddaje
Roztec dratd spiraly:

Priimér dratd spiraly:
Standardni materialy:
Pracovni teplota:
Zakonteni okraji:
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Roztet pricnych dratd:

Prdmeér pricnych drati:

s moznost zploSténi pricnych dratd na kraji pasu pri zakonceni okrajd

s neni vhodny pro dopravu vyrobki, které nechavaji na pasu zbytky,
ty potom pas zalepi a zhorSuiji tak jeho funkci

6,50 - 50,80 mm

neuvadi se (asi 1,5 priméru dratu spiraly)

1,40 - 8,00 mm

1,00 - 5,00 mm

leskla ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty

do 1150 °C

smyckou (S), zahnutim (U), svarem (G), bocnicemi (RK])
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Technické ddaje

Roztet pricnych drati:

Roztec dratd spiraly:

Primér pficnych dratd:

Rozmeér dratd spiraly:
Standardni materialy:
Pracovni teplota:
Zakonteni okraij:

2,70 - 80,60 mm

2,00 - 50,00 mm

0,60 - 8,00 mm

1,2x0,7-6,0x3,0mm

leskla ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty
do 750 °C

svarem [G], smyckou (S), zahnutim (U)
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Typ 330 a 340 Typ 400

Popis provedeni Popis provedeni
s Siroce vinuté draty spiraly s Siroce vinuté draty spiraly
8 pas ma vice pricnych dratd na jednu roztet (3 nebo 4) a vicenasobné 8 spiraly vinuté stfidaveé vlevo/vpravo
prolozeni spiral s spiraly z kruhového drétu
8 spiraly vinuté stfidaveé vlevo/vpravo  zvInéné pfitné draty

s spiraly z plochého dratu

e zvinéné pricné drat .
P y Vlastnosti

8 pfimy chod pasu
Vlastnosti s hladky povrch pasu, ktery umoziiuje dopravu vyrobki s malou stykovou plochou
8 piimy chod pasu s velka voInd plocha pasu umoziujici prani nebo suseni vyrobki na pasu
s velmi husty a kompaktni pas s dlouhd Zivotnost téchto pasi
o hladky povrch pasu, ktery umoZiiuje dopravu vyrobki s malou stykovou plochou s nejvice rozsifeny a pouZivany typ pasu
s mala volnd plocha umoznujici dopravu drobnych vyrobki
[ ]

dlouha Zivotnost téchto pasi e, A
P Technické ddaje

Roztet pricnych dratd: 2,70 - 86,00 mm

Technické ddaje Roztet drati spiraly: 2,00 - 50,00 mm
Roztet pricnych drati: 5,50 - 17,00 mm Primér pricnych dratd: 1,00 - 8,00 mm
Roztet dratd spiraly: 450 - 9,10 mm Primér drati spiraly: 0,80 - 6,00 mm
Primér pficnych dratd: 1,20 - 2,20 mm Standardni materialy: leskla ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty
Rozmeér dratd spiraly: 1,0x 0,70 - 2,00 x 0,75 mm Pracovni teplota: do 1150 °C
Podet pficnych dratd na roztet: 3 nebo 4 Zakonteni okraji: svarem [G), smytkou (S), zahnutim (U), boénicemi (RK)
Standardni materialy: leskla ocel, nerez, nerez pro vysoké teploty
Pracovni teplota: do 1150 °C
Zakonceni okraj: svarem (G), bognicemi (RK)
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Typ 400 CTR Typ 402

Popis provedeni Popis provedeni
s specialni verze pasu typu 400 s specialni verze pasu typu 400 pro metalurgii
s Siroce vinuté draty spiraly o dvojité vinuti spiraly
8 spiraly vinuté stfidavé vlevo/vpravo s Siroce vinuté draty spiraly
s spiraly z kruhového dratu s spiraly vinuté stfidavé vlevo/vpravo
8 zvinéné pficné draty 8 spiraly z kruhového dratu
s pohon feSen pomoci specialnich ozubenych kol 8 zvInéné pficné draty
s neni urfen pro pouZiti ve vysokych teplotach
Vlastnosti
Vlastnosti s piimy chod pasu
s piimy chod pasu s hladky povrch pasu, ktery umoziuje dopravu vyrobki s malou stykovou plochou
s hladky chod pasu o mala volna plocha, pas dobie drzi teplo
s velka volna plocha pasu umoziujici prani nebo suseni vyrobki na pasu s dlouha Zivotnost téchto pasi
s dlouhd Zivotnost téchto pasi
8 pozitivni zabér pasu bez prokluzu Technické ddaje
Roztet pricnych drati: 17,00 mm
Technické ddaje Roztet drati spiraly: 9,00 mm
Roztet pricnych dratd: 5,08 - 12,70 mm Primér pficnych dratd: 2,00 - 3,50 mm
Roztec dratd spiraly: 5,08 - 10,16 mm Primér dratd spiraly: 2,00 - 3,00 mm
Prdmeér pficnych dratd: 1,20 - 1,40 mm Standardni materialy: nerez pro vysoké teploty
Priimeér dratd spiraly: 0,90 - 1,40 mm Pracovni teplota: do 1150 °C
Standardni materialy: leskla ocel, nerez Zakonceni okraiji: svarem [G)
Pracovni teplota: do 400 °C
Zakonteni okraji: svarem (G])
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Typ 430 a 440

Popis provedeni:

s Siroce vinuté draty spiraly

8 pas ma vice pricnych dratd na jednu roztet (3 nebo 4) a vicenasobné
proloZeni spiral

8 spiraly vinuté stfidaveé vlevo/vpravo

s spiraly z kruhového dratu

8 zvinéné pficné draty

Vlastnosti:

8 piimy chod pasu

o velmi husty a kompaktni pas

s hladky povrch pasu, ktery umoziuje dopravu vyrobkii s malou stykovou plochou
s mala volnd plocha umoznujici dopravu drobnych vyrobki

o dlouha Zivotnost téchto pasi

Technické ddaje:

Roztet pricnych drati: 4,00 - 18,00 mm
Roztec dratd spiraly: 2.80 - 12,50 mm
Prdmeér pficnych dratd: 0,90 - 3,50 mm
Rozmeér dratd spiraly: 0,70 - 2,80 mm

Pocet pficnych dratd na rozte: 3 nebo 4

Standardni materialy: leskla ocel, nerez, nerez pro vysoké
teploty

Pracovni teplota: do 1150 °C

Zakonteni okraji: svarem (G), bocnicemi (RK)

Typ 500 a 502

Popis provedeni

specialni verze pasu uréena pro metalurgii
typ 502 - varianta s dvojitym vinutim spiraly
Siroce vinuté draty spiraly

spiraly vinuté jednostranné vlevo nebo vpravo
spiraly z kruhového dratu

rovne pricné draty

zesilené okraje pasu

Vlastnosti

pfimy chod pasu

velka volna plocha pasu

relativné nizka hmotnost

vysoka pevnost téchto pasi

diky své odolné konstrukci je nejvhodnégjsi pro pouZiti ve vysokych teplotach

Technické ddaje
Roztet pricnych drati: 10,00 - 40,00 mm
Roztec dratd spiraly: 8.00 - 30,00 mm
Prdmeér pficnych drati: 1,60 - 5,00 mm
Priimér dratd spiraly: 1,25 - 3,40 mm

Standardni materialy: nerez pro vysoké teploty
Pracovni teplota: do 1150 °C
Zakonteni okraij: svarem (G])
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Typ 550 Typ 550 - S Belt

Popis provedeni Popis provedeni
s Siroce vinuté draty spiraly s Siroce vinuté draty spiraly
8 spiraly vinuté jednostranné vlevo nebo vpravo 8 spiraly vinuté jednostranné vlevo nebo vpravo
8 spiraly z kruhového dratu 8 spiraly z kruhového dratu nasledné lisované
s bez pficnych dratd s bez pficnych dratd
s neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach s urfen pro pouZziti v pekaiskych pecich

Vlastnosti Vlastnosti
s velka volna plocha pasu s mala volnd plocha pasu
s relativné nizka hmotnost s relativné nizka hmotnost
s vhodny jen pro mala zatiZeni a nizké teploty s vhodny jen pro mala zatiZeni a teploty do 300 °C
s mala ohebnost pasu

Technické ddaje

Velikost oka:

2,00 - 25,00 mm

Technické ddaje

Primér drata: 0,70 - 5,00 mm Velikost oka: 4,00 - 6,00 mm
Standardni materialy: leskla ocel, nerez Primeér dratd: 0,80 - 1,50 mm
Pracovni teplota: do 300 °C Standardni materialy: leskla ocel
Zakonteni okraji: svarem (G), zahnutim (H) Pracovni teplota: do 300 °C

Zakonceni okraij: svarem (6], zahnutim (H)
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Typ 600

Popis provedeni
s rovné ¢i prolamované pficné draty
s ocelova lanka zapletena ve sméru pohybu pasu
s neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti
s velka volna plocha
s snadno se Cisti
s musi byt vyroben presné na délku, nelze ho zkracovat ani prodluzovat

Technické ddaje
Roztet pricnych tycek: 2,00 - 3,85 mm

Roztet lanek: 14.00 - 30,00 mm
Priimér pficnych tycek: 1,20 - 2,00 mm

Primér lanek: 0,80 - 2,00 mm
Standardni materialy: leskla ocel, pozink, nerez
Pracovni teplota: do 300 °C

Zakonteni okraji: zahnutim(H], svarem (G)
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Typ 700

Popis provedeni
s pravidelné ohybané pficné draty, které jsou do sebe vzajemné zapleteny
o zakonceni pasu jednoduchym ¢i zdvojenym okrajem
s pohon feSen pomoci ozubenych kol
[ ]

neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti

pfimy chod pasu nebo zatacka

moznost dobrého ohybu i na malé prechodové hrané
hladky chod pasu

pozitivni zabér pasu bez prokluzu

velka volna plocha umozZiujici prani nebo suSeni vyrobki na pasu
mala stycna plocha s vyrobkem, tam kde je to nutné

velmi lehky

minimalné se zalepuije

snadno se Cisti

nachylny na poskozeni, vyZzaduje pravidelnou péci a adrzbu

Technické ddaje

Roztet dratd: 4,00 - 19,05 mm

Primeér dratd: 0,90 - 2,80 mm

Velikost ok: 50,00 - 150,00 mm
Standardni materialy: leskla pruZinova ocel, nerez
Pracovni teplota: do 350 °C

Zakonceni okraij: smyckou (S)
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Typ 750 Typ 800

Popis provedeni Popis provedeni
8 rovné pficné draty zakoncené smyckou 8 rovné pficné draty
s pohon feSen pomoci ozubenych kol o podélné draty navleceny dle poZadovaného rozestupu
s neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach s nosnym elementem jsou lamely z ploché oceli vkladané mezi podéIné draty
s pohon feSen pomoci ozubenych kol
s neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti
s pfimy a hladky chod pasu
pozitivni zabér pasu bez prokluzu Vlastnosti

[ ]

s velka volnd plocha s piimy a hladky chod pasu

s velmi lehky pozitivni zabér pasu bez prokluzu

s minimalné se zalepuje velka volna plocha

s snadno se cisti vysoka pevnost a odolnost téchto pasi
s nachylny na poSkozeni minimalné se zalepuje

o s ohledem na Konstrukci pasu vhodny jen pro mensi Sifky (do cca 600 mm), e snadno se tisti

nebezpeti deformace

Technické ddaje

Technické ddaje Roztet pfitnych drétd: 19,05 - 100,00 mm
Roztet dratd: 15,20 - 61,10 mm Roztet podélnych dratd: 2,00 - 50,00 mm
Pramér tycek: 4,00 - 8,00 mm Primér pitnych dratd: 4,00 - 8,00 mm
Standardni materialy: leskla ocel, nerez Primér podélnych dratd: 1,00 - 4,00 mm
Pracovni teplota: do 350 °C Standardni materialy: leskld ocel, nerez
Zakonteni okraji: smyckou (S) Pracovni teplota: do 400 °C
Zakonteni okraij: svarem (G), bocnicemi (RK]
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Typ 900 Typ 1000

Popis provedeni Popis provedeni
8 rovné pficné draty 8 rovné pficné draty
s vypli pasu tvofi navlecené naochybané profily z ploché oceli (vostiny) 8 spiraly vinuté stfidaveé vlevo/vpravo nebo bez spiralového vypletu
s pohon feSen pomoci ozubenych kol s ukoncen specialnimi fetézovymi €lanky - moZnost pfimého chodu i do zatacky
] s pohon feSen pomoci ozubenych kol
s neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

neni ur€en pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti
e piimy a hladky chod pésu Vlastnosti
8 pozitivni zabér pasu bez prokluzu s piimy chod pasu nebo i zatacka
s velka volna plocha 8 pozitivni zabér pasu bez prokluzu
s vysoka pevnost a odolnost téchto pasi s moznost chodu pasu do stoupavé spiraly
s velka volna plocha
Technické ddaje s minimalné se zalepuje
Roztet pricnych dratd: 13,70 - 50,00 mm .
Roztet profild (vostin): 14.00 - 32,00 mm .
Priimér pficnych dratd: 2,50 - 5,00 mm

snadno se Eisti
dlouha Zivotnost téchto pasi

Rozmér profili (vostin): 9,50 x 1,20 - 12,50 x 1,50 mm Technické ddaje
Standardni materialy: leskla ocel, nerez Roztet pricnych drati: 19,05 - 27,40 mm
Pracovni teplota: do 400 °C Roztec dratd spiraly: 5.00 - 12,70 mm
Zakonceni okraji: svarem (G) Prdmeér pficnych dratd: 5,00 mm
Primér dratd spiraly: 1,00 - 1,60 mm
Standardni materialy: nerez
Pracovni teplota: od - 200 do + 350 °C

Zakonteni okraij: fetézem (KE)
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Typ 1500 Zakonceni pasu

Okraje pasd mohou byt libovolné zakonceny.
Popis provedeni Na nasledujicich obrazcich uvadime nejb&zné;jsi typy zakonceni okraji pasd.
pas vyroben z lisovanych destickovych ¢lanki
rovné piicné draty
zakonceni valeckovym fetézem
provedeni moZné s boc€nicemi €i unasecti
povrch desticek hladky, dérovany ¢i bombirovany
pohon feSen pomoci fetézovych kol
neni uréen pro pouZiti ve vysokych teplotach

Vlastnosti
s piimy a hladky chod pasu
pozitivni zabér pasu bez prokluzu
idealni pro stoupani a vynaseci dopravniky
plny pds, moZno dopravovat velmi drobné vyrobky
velmi vysoka pevnost
dlouhd Zivotnost téchto pasi

® zakonceni retézem

Technické ddaje
Roztet pricnych tycek: 25,40 + 38,10 + 63,00 + 100,00 mm
Prdmeér pficnych tycek: 5,00 + 8,00 + 11,00 mm
Standardni materialy: leskla ocel, nerez
Pracovni teplota: do 350 °C b ol OnEErD e
Zakonceni okraji: fetézem (KE)
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® zakonceni smyckou

| "!Hmunumummm:uumumuu_muu}u

® zakonceni svarem

8 zakonceni zahnutim

WWW.SCITEENSETVIS.CZ WwWw.eurositex.cz
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Dotaznik pro draténé pasy

Firma:

Adresa:

Kontakeni osoba:

Telefon, fax, e-mail:

Informace k draténému pasu

1. Typ pasu pfip. oznaceni:

2. Material (pokud je znamy):

3. Délka pasu [m]:

5. Sitka pasu stfed / stied fetézd [mm]:
6. Pracovni Sirka pasu [mm]:

7. Ukonceni pasu (napr.: svarem, zahnutim, smytkou apod.):

8. & dratu spiraly [mm]:

9. @ pfitného dratu [mm]:

10. Roztet pficnych dratd [mm]:
11. Roztet dratd spiraly [mm]:
12. Jsou potiebné bocnice?

Pokud ano, upresnéte:
12.1 Jaké rozméry [mm]:

12.2 Metoda upevnéni bocnic [mm]:
13. Jsou potiebné unasece?

Pokud ano, upfesnéte:
13.1 Typ:

13.2 Vyska [mm]:
13.3 Rozestup [mm]:
14. Druh pouZiti pasu

doprava, myti, suseni, chlazeni, kaleni, popousténi, Zihani,
pajeni, cementovani, spékani, nitridovani nebo jiny:

15. Jiné ddaje:

WWW.SCITEENSETVIS.CZ

Informace k dopravnimu zafizeni
a provoznim podminkam

1. UloZeni hnaciho valce tzn. vstupni - nebo vystupni strana:

2. Délka zafizeni [mm]:

3. Osova vzdalenost valci [mm]:

4. Existuje negativni ohyb pasu? (Uvedte v nacrtu).
5. Hnaci valec - plny nebo duty valec:

5.1 Prdmér hnaciho valce [mm]:

5.2 Hnaci vélec bez/s tfecim obloZenim:

5.3 Uhel opasani na hnacim valci [°]:

6. Dalsi valce - vratné, napinaci, nebo pfitlacné:
6.1 Pocet a prdmér vratnych valci [mm]:

6.2 Pocet a primér napinacich valci [mm]:

6.3 Pocet a priimér pfitlacnych valcd [mm]:

7. Typ podpory na horni vétvi:

(pokud mozZno i se soutinitelem treni)

8. Typ podpory na dolni vétvi:
(pokud mozZno i se soutinitelem treni)
9. Objem vyroby za hodinu [kg/h]:
10. Rychlost pasu [m/min]:
11. Zatizeni pasu na bézny metr [kg/b.m]:

12. Pracovni nebo chemické podminky:
13. Provozni teplota [°C]:

14. Atmosféra (v jakych podilech a procentnich mirach?):

Informace o dopravovaném materialu

1. Typ dopravovaného materidlu:
2. Velikost dopravovaného materialu [mm]:
3. Hmotnost 1 kusu [kg]:

4. UloZeni dopravovaného materidlu
volné nebo v kontejnerech?

5. Jiné informace:

Nacrt dopravniho zafizeni a priibéhu pasu:

Nacrt pribéhu teploty pii vyrobnim procesu (teplotni krivka):

—

Teplota [°C]

Draha nebo cas [m nebo min]

Euro SITEX s.r.o.

Ceska republika
Fax: +420 318 494 160

Email: eurositex@eurositex.cz

Www.eurositex.cz

WWW.SCIeenservis.cz

K Podlesi 630, 261 01 Pfibram VI
Telefon: +420 318 434 117/124

Regionalni zastoupeni

pro severovychodni Cechy:
Ing. Jifi Hradecky

Libstat 326

512 03 Libstat

Telefon: +420 603 277 963
Email: hradecky@eurositex.cz

Screen servis spol. s r.o. Telefon: +420 585 150 375/376
783 46 Lubénice 156 Fax: +420 585 313 760
Leska republika SCreenservis@screenservis.cz

WwWw.eurositex.cz
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Celkovy prehled sortimentu

Technické tkaniny
- r0zné typy vazeb

- kovové i umélohmotné
- finalizace

Filtraéni tkaniny Laboratorni program Tkaniny proti hmyzu
- vystiihy - stroje - rdzné Sire
- pasy - sita - vybér barev
- vicevrstvé - osvédéeni o kalibraci - umélohmotné i kovové
- susarny, vahy - krabiéky s pfislusenstvim

Kovova sita Harfova sita Gumovd sita Polyuretanové a

- &tvercova a obdélnikova oka - horizontalni - ukonéeni hranou | falcem  gumové systémy

- Zebérkova s mezi vinou - vertikalni - minimalni hluénost - Cllp-Tec, Uni-Adapt, Uni-step
- svafovanda sita - strunova - moznost kombinace - tvrdost smési 55-90 Shore

- &ernd, nerezova, pruzinova - pruzinova i nerezova ocel - dlouhé Zivotnost - odvodnovaci prvky

Dopravni pasy

- draténé pasy

- desti¢kové pasy

- kompletni dopravniky
- zataéky a spiraly

- membréanova sita

Stérbinova sita Filtry Plotové systémy
- svafovand a smyékova - valce - ploty

- plochy, valce, kose - kose - plotové panely

- §térbinové filtry - plochy - brany

- moznost armovani - vyroba na zakazku - ptislusenstvi

HH-H..__J
N~
Perforované materialy Tahokov Podlahové rosty Lankové systémy
- rozné tvary a velikosti otvord - rdzné tvary a velikosti ok - erné - originalni design
- kovové i umélohmotné - formaty nebo role - pozinkované - material nerez
- rdzné sily - rdzné materialy - nerezové - fixaéni sytémy na miru

- formaty nebo role

- finalizace - schodisfové naslapy

h a tisk: Tiskarna PRIMA spol. s r. o.

Brezohorska 253, 261 01 Pribram VII, tel.: +420 318 675 679
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